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Wysogotowo, dnia 14.02.2019r.

POZBUD T&R S.A.
Wysogotowo, ul. Bukowska 10A
62-081 PrzeZmierowo

Pytania i odpowiedzi
MODERNIZACJA HALI

Pytanie:

Prosze o dostanie przekroju A-A hali istniejqcej oraz rzutu konstrukcji dachu dla hali istniejqgcej.
Odpowiedz:

Sciany zewnetrzne obiektu tworzy konstrukcja stupowo-ryglowa ziozona ze stupéw dwugateziowych
ztozonych z 2 NP. I 180, rozmieszczonych w osiach poprzecznych 1, 2, 3, ,4, 5 i podtuznych A, B, C,D, badz
w przestach posrednich ze stupéw ztozonych w zespawanych 2 NP [ 180. Do stupdw tych przyspawano za
pomoca ptaskownikdw poziome rygle ztozone z rur prostokatnych, katownikéw lub ceownikéw,
rozmieszczone co 125 cm w pionie. Do poziomych rygli przymocowano blache trapezowg obudowy hali od
zewnatrz T55 gr. 0,75 mm w kolorze zéttym, a od zewnatrz T55 lub T18x720gr. 0,75 w kolorze biatym.
Przestrzen pomiedzy blachami wypetniono weing mineralng, badz nurem (fragmenty Sciany w osi D
miedzy osiami 1-2 osi 1, miedzy osiami C-D w osi A miedzy osiami 1-2/3. Przekr6j A-A znajduje sie w
Zatgczniku nr 1.

Pytanie:

Prosze o wyjasnienie rozbieznosci dotyczqcej zbrojenia nowej posadzki - zgodnie z opisem
technicznym i specyfikacjq wtékna polimerowe w ilosci 2kg/m3, natomiast zgodnie z przedmiarem
zbrojenie siatkq fi 12 15x15cm. Prosze o informacje, co przyja¢ do wyceny.

Odpowiedz:

Prosze w wycenie przyjac zbrojenie posadzki zgodnie z opisem technicznym.

Pytanie:

Prosze o dostanie szczegétu i gabarytéw fundamentu pod maszyny.

Odpowiedz:

Podanie doktadnych gabarytéw fundamentu pod maszyny na tym etapie postepowania nie jest mozliwe
gdyz nie zostata jeszcze okreslona specyfikacja techniczna maszyn. Wycene nalezy przygotowa¢ w oparciu
o projekt budowlany.

Pytanie:

Czy w ofercie nalezy uwzgledni¢ demontaz starej i montaz nowej stolarki? Czy w zakresie oferty nalezy
uwzglednié¢ nowe bramy segmentowe?

Odpowiedz:

Tak, w ofercie nalezy uwzgledni¢ demontaz starej i montaz nowej stolarki, jak réwniez nalezy uwzgledni¢
nowe bramy segmentowe.

Pytanie:

Czy wiadomo jaka jest waga istniejqcej konstrukcji stalowej?
Odpowiedz:

Waga istniejacej konstrukcji stalowej nie jest znana.

Pytanie:
Czy istniejgce obetonowane stupy wewngtrz hali pozostawiamy zgodnie ze stanem faktycznym, czy
nalezy przewidzie¢ ich wykoriczenie? Jezeli tak - w jaki sposéb? (malowanie, tynk itp.?)
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Odpowiedz:
Obetonowane stupy wew. hali nalezy wykonczy¢ uwzgledniajac tynk oraz malowanie.

Pytanie:

Prosze o informacje, jakie instalacje sanitarne znajdujq sie wewngtrz hali (np. wentylacja, woda,
sprezone powietrze)?

Odpowiedz:

Do wykonania prac nalezy zatozy¢ instalacje zwigzane m.in. z ogrzewaniem, wodg oraz sprezonym
powietrzem

Pytanie:

Czy w przypadku ewentualnej kolizji istniejqcych rurociggéw z wzmacnianqg konstrukcjq stalowq i
koniecznosciq demontazu fragmentu instalacji podczas prac remontowych, zostang one odlgczone,
czy jedynie chwilowo zatrzymane w okreslonych godzinach?

Odpowiedz:

Na etapie ofertowania Inwestor nie jest w stanie przewidzie¢ czy w przypadku ewentualnej kolizji
istniejacych rurociggdw z wzmacniang konstrukcja stalowg i konieczno$cia demontazu fragmentu
instalacji podczas prac remontowych, zostang one odtaczone, czy jedynie chwilowo zatrzymane w
okreslonych godzinach. Decyzja zostanie podjeta po konsultacji z Wykonawca podczas realizacji inwestycji.

BUDOWA NOWE] HALI

Pytanie:

W dokumentacji projektowej , opis techniczny posadowienie konstrukcji” jest odwotanie do badan
gruntowych z 2011r. Prosze o dostanie badan z mapkaq i kartami odwiertéw.

Odpowiedz:

Wszelkie informacje zwigzane z posadowieniem konstrukcji znajduja sie w dokumentacji projektowej

Pytanie:

Prosze o wyjasnienie rozbieznosci dotyczqgcej pokrycia dachu nowej hali - zgodnie z przekrojem przez
hale na projekcie budowlanym jest membrana + docieplenie piankq + blacha , natomiast wg
specyfikacji technicznej zapytania do oferty jest plyta warstwowa gr. 12cm na dachu . Co przyjgé do
wyceny?

Odpowiedz:

Pokrycie dachu prosze bra¢ pod uwage zgodnie z projektem czyli membrana + docieplenie pianka + blacha

Pytanie:

Zgodnie z opisem technicznym ,, Wymagania odpornosci przeciwpoZarowej” strona 28 pkt 5.5.7 ,Hala
produkcyjno-magazynowa moze by¢ w klasie E odpornosci pozarowej, wymaga sie aby elementy
(konstrukcja dachu, stropu, Scian zewnetrznych, scian wewnetrznych, przykrycia dachu) byly
niepalne lub NRO. Czy w zwiqzku z tym dopuszcza sie obudowe $cian i pokrycie dachu z pianki
poliuretanowej ?

Odpowiedz:

Istnieje mozliwo$¢ zastosowania pianki pod warunkiem przestrzegania klasyfikacji NRO dla klasy E
odpornosci ogniowej. W wycenie nalezy wzia¢ pod uwage materialy spelniajace wymagania. Wykonanie
rob6t budowlanych powinno odbywa¢ sie w oparciu o ogélne przepisy przeciwpozarowe, zgodnie z
obowigzujacym prawem.

Pytanie:

Prosze o wyjasnienie rozbieznosci - dotyczgcej bram :zgodnie ze specyfikacjq techniczng
projektowane bramy sq segmentowe, natomiast opis techniczny - rolowane. Co przyjqc¢ do wyceny?
Odpowiedz:

Przyjmujemy na catej inwestycji bramy segmentowe.
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Pytanie:

Jakq przyjqé grubosé posadzki w hali :

Wg opisu technicznego i przedmiaru posadzka betonowa gr. 18cm,

wg specyfikacji technicznej - posadzka gr. 20cm,

wg przekroju poprzecznego gr. 15cm.

Prosze o wyjasnienie.

Odpowiedz:

Grubos¢ posadzki w hali nalezy przyjac¢ wg opisu technicznego i przedmiaru czyli 18cm.

Pytania:

1. Prosze o informacje jaki przyja¢ wymiar pétki i Srodnika oraz grubosé¢ blachy w podstawie stupa
oraz ,u gory” przy dachu dla stupow w postaci blachownicy (na przekroju symbol SG1 300/600).
Prosze o potwierdzenie, ze sq to stupy w postaci dwuteownika.

2. Jaki przyjqé grubosci blachy dla pétki i sSrodnika dla blachownic ramy szczytowej SS-1 250/250 i RS-
1250/250 w osi AiL. Prosze o potwierdzenie, Ze jest to dwuteownik.

3. Prosze o potwierdzenie wymiaréw oraz grubosci blach dla pétki i Srodnika blachownicy na dachu
(rygle RG-1 600/600) Prosze o potwierdzenie ze jest to dwuteownik.

4. Prosze o podanie szczegiotowego typu rygli sciennych (METSEC C system Sleeved 202C, tezniki
SRS)czy ten sam profil jest na scianach szczytowych i podtuznych. Jaki profil jest na elementach
podtuzinych, a jaki na stupki pionowe?

5. Prosze o szczegélowe oznaczenie grubosci ptatwi dachowych Metsec - TYP METLAP 232 Z. Czym sq
przewiqgzane platwie - zgodnie z rzutem konstrukcji dachu sq to elementy réwnolegte do rygli
dachowych, jakie tezniki ASB ?

Odpowiedz:
Dla powyzszych pytan (1,2,3,4,5) odpowiedzi znajdujg sie w  Zatgczniku nr 2.

W przypadku dodatkowych pytan prosze o kontakt z projektantem Panem Damianem Czaplifiskim pod numerem
514 608 132.

Pytanie:

Z czego przyjqgé podkonstrukcje pod brame - brak opisanych profili na widokach scian.
Odpowiedz:

Nalezy przyja¢ nowa podkonstrukcje stalowg pod brame.

Pytanie:

Z czego przyjgé¢ wymian pod swietlik dachowy?
Odpowiedz:

Wymiary $wietlika to 6m x 2m.

Z powazaniem,
POZBUD T&R S.A.



