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1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Hala produkcyjno-magazynowa firmy ,POZBUD” w Stonawach, gm. Oborniki
Adres: Stonawy, 64-600 Oborniki; dziatka nr 57, obreb Stonawy
INWESTOR: POZBUD T&R S.A. Wysogotowo; ul. Bukowska 10A, 62-081 Przezmierowo
Rodzaje stolarki:
»  Swietlik PCV
»  Bramy segmentowe
»  Drzwi zewnetrzne
1.2 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogolne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
»  Obudowa $cian z ptyty warstwowej (ptyta z poliuretanu gr 100mm)

Obudowa dachu z ptyty warstwowej (ptyta z PIR gr 120mm)

Pianka uszczelniajgca PU

Kotwy i elementy montazu ptyt

Uszczelki, silikon

Systemowe obrébki blacharskie
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych elementéw mogacych
uszkodzi¢ stolarke.

Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy fagczy¢ w bloki zapewniajgce stabilno$¢ i zwartos¢ tadunku.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniac¢
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. wyMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU PLYTY WARSTWOWEJ
5.1 Zalecenia ogodine

> Obrobki blacharskie obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potfaci-szerokosci
podane w przedmiarze robot roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac¢ o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Rob6t nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

> Rynny z blachy ocynkowanej, powinny by¢ tgczone w zlgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; zigcza

powinny by¢ lutowane na catej dtugosci, rynny powinny by¢ mocowane do deskowania uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wiekszych niz 80 cm, spadki rynien regulowa¢ na uchwytach, rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty
do rur spustowych

> Rury spustowe z blachy ocynkowanej — prefabrykaty powinny by¢ tgczone w zigczach pionowych na rgbek
pojedynczy lezacy, a w zlgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci, rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz
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2 m, uchwyty powinny by¢é mocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢
wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokosé kielicha.

> Docieplenie dachu oraz scian ptytami warstwowymi; Ukiad warstw: Ptyty warstwowe dachowe PIR 120mmi
Scienne poliuretanowe gr 100mm

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT OKLADZINOWYCH
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST 0.0
+Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakosci obejmuje nastepujgce zadania:
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng
Sprawdzenie materiatow
Sprawdzenie wypoziomowania stolarki
Sprawdzenie trwatosci potgczen
Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢
Sprawdzenie wodoszczelnosci przegrod
2 Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w mniejszej ST
oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéow dla catosci wybudowanych Iub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.
b)  Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan nie pézniej niz w
terminie 3 dni od jego sporzadzenia.
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6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robét oblicza sie weditug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i musza
posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie:

> powierzchnie poszczegélnych rodzajéw ptyt

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru roboét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogodlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbiér podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzac¢ w trakcie odbioru czge$ciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem
do krycia potaci dachowych, sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza nalezy przeprowadzaé za pomoca faty
kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a
tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.
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Odbiér robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktérych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— podtoza,

— jakosci zastosowanych materiatow,

— dokfadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

— dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

— dokumentacja przetargowa,

— zapisy dotyczace wykonywania robot dociepleniowych i pokrywczych i rodzaju

zastosowanych materiatow,

— protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbidr kofcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i potagczenia ich
z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Odbiér obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

sprawdzenie mocowania elementéw do scian,

sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogéinej ST 0.0

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIlwz

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot, zatwierdzona przez

Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. normy

4.  aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych
Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z
pozniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity - aktualizacja z dn.27.05.2004.

- ETAG 004 — Wyytczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

- ZUAT15/V.03/2003 -Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT15/V.01/1997 - -Tworzywowe faczniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

- ZUAT fi 15/V.07/2003 - -Lgczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty” — Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003
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- ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -t.gczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

- PN-EN 13163:2004 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja”.

- PN-B-02025: 1999 Norma pt. -Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”.

- PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. -Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor

cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

- PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

- Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamodwieniach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z
pozniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania
wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.
U. z 2003 r.,Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.
(Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386)



