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1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Przebudowa starej hali dla kantéwki pasywnej w zespole obiektdw produkcyjnych firmy ,POZBUD” w Stonawach, gm.

Oborniki
Adres: Stonawy, 64-600 Oborniki; dziatka nr 59/6, obreb Stonawy
INWESTOR: POZBUD T&R S.A. Wysogotowo; ul. Bukowska 10A, 62-081 Przezmierowo

1.2 Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podstawowe podano w specyfikacji ogolnej ST 0.0.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robé6t wedtug zasad niniejszej Specyfikacji sa:

-+ Beton klasy Rm 5 MPa na wykonanie betonu wyréwnawczego zgodnie z normg PN-806250 ,Beton zwykty” i BN-
6736-02 ,Beton zwykty. Beton towarowy”.

3. SPRZET
Sprzet do przygotowania i uktadania mieszanki betonowe;j jak dla betonéw konstrukcyjnych.

4. TRANSPORT

Transport betonu pojazdami specjalistycznymi zgodnie z wytycznymi ogdinymi.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

Zakres wykonywanych robét

a). Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe wyréwnac i oczyscic.

b). Wykonanie betonu

Pod projektowanymi fundamentami oraz posadzkg przemystowa nalezy wykonaé warstwe podbetonu (B-10).
Powierzchnie gérng warstwy betonu nalezy wyréwnaé przez $Sciggnigcie tatg wyréwnawcza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Rozpoczecie wykonania podtoza z betonu moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze zageszczenia gruntu. Przy sprawdzeniu
stanéw gruntéw w podtozu nalezy stosowaé makroskopowe metody badan gruntéw zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
normami.

Badania sktadnikow betonu powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do przygotowania mieszanki betonowej i
prowadzone systematycznie przez caty czas trwania robo6t betonowych.

W i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowaé wszystkie wymagane normami
witasciwosci betonu.

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezgco. Kontroli powinny podlega¢ parametry, od
ktorych zalezy jakos$¢ betonu.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$c¢ z Projektem pod wzgledem ksztattu, wymiaréw i rzednych utozonej warstwy betonu.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

-+ Glebokos¢ nie wiecej niz 20 mm

-+ Wymiary w planie nie wiecej niz 30 mm

-+ Usytuowanie nie wigcej niz 50 mm.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT.
Jednostkg obmiarowg jest m?, dla:

a) wykonania podktadéw pod fundamenty

8. ODBIOR ROBOT
Odbiorom podlegaja:

a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST4.0

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja odniesienia jest:

1. SIwz

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdt, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego

3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

4. Normy

5.  Aprobaty techniczne

6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Normy:

PN-65/B — 14504 - Zaprawy budowlane cementowe

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-86/B — 06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN- 88/B — 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw. Wymagania i badania.
BN-6736-O1 — Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na $ciskanie
BN-6736-02 — Beton zwykly. Beton towarowy.

BN-6738-0OS — Badania betonu

0. BN-6738-06 — Badania skfadnikéw betonu
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