P.W.N. PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO NADZORY 61-745 Poznan, al. K. Marcinkowskiego 1a; lok. 12d

MARCIN CHMIELEWSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI - zerowy

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa starej hali dla kantéwki pasywnej w zespole obiektéw produkcyjnych firmy ,POZBUD”
ADRES INWESTYCJI :  Stonawy, 64-600 Oborniki; dziatka nr 59/6, obreb Stonawy

INWESTOR : POZBUD T&R S.A. Wysogotowo

ADRES INWESTORA  :  ul. Bukowska 10A, 62-081 Przezmierowo

WYKONAWCA ROBOT :  P.W.N. PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO NADZORY MARCIN CHMIELEWSKI
ADRES WYKONAWCY :  61-745 Poznan al. K. Marcinkowskiego 1a lok. 12d ; tel.: 513-970-723

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Zenon Stern

DATA OPRACOWANIA : wrzesien 2018
NARZUTY

Wartos¢ kosztorysowa robdt bez podatku VAT  : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
wrzesien 2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Posadzka
1|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiérka |ms3
d.1/0212-06 istniejgcej posadzki grubosci okoto 20cm
48.8*21.9*0.15 m3 160.308
RAZEM 160.308
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na od- |m3
d.1/0215-02 ktad w gruncie kat. Il
48.8*21.9*0.15 m3 160.308
RAZEM 160.308
3|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.1/0108-11 toé¢ do 1 km
poz.1+poz.2 m3 320.616
RAZEM 320.616
4/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kaz- |m3
d.1/0108-12 dy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
poz.3 m3 320.616
RAZEM 320.616
5 Koszty sktadowania gruzu t
d.1|wycena indy-
widualna
poz.3*2.4 t 769.478
RAZEM 769.478
6|/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego, beton B-10 m3
d.1(1101-01
48.8*21.9*0.1 m3 106.872
RAZEM 106.872
7|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu C20/25 m3
d.1/0205-01
analogia
48.8*21.9*0.1 m3 106.872
RAZEM 106.872
8/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebro- |t
d.1]0290-02 wane o $r. 8-14 mm. Przyjeto siatke o oczku 150x150mm z fi12
((48.8/0.15)*21.9+(21.9/0.15)*48.8)*0.001*0.888 t 12.654
RAZEM 12.654
9|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwuskfadnikowej elastycznej zaprawy na powierzch- m2
d.1/0301-02 niach pionowych narazonych na dziatanie wilgoci gruntowej; grubo$¢ warstwy 2,
00 mm AQUAFIN 2K
48.8*21.9 m?2 1068.720
RAZEM 1068.720
10|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K - m?2
d.1/0301-07 natozenie dodatkowej warstwy AQUAFIN 2K
poz.9 m2 1068.720
RAZEM 1068.720
11 Roztozenie utwardzacza (kolor szary) wraz z zatarciem wstepnym wtarcie mecha-|m2
d.1|kalk. wkasna |niczne: Durobet lub inny réwnowazny. Mechaniczne trzyetapowe zacieranie po-
wierzchniowe zatarcie na gtadko powierzchniowe
utwardzenie wylanej warstwy betonu, oraz impregnacja powierzchniowa. Ciecie
dylatacji przeciwskurczowych w
polach 36 m2 wraz z ich wypetnieniem po 28 dniach od momentu naciecia masg
trwale plastyczna.
poz.9 m?2 1068.720
RAZEM 1068.720
2 Fundamenty
12|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na od- |m3
d.2|0215-02 ktad w gruncie kat. Il
(10*3*1.5+2*2*1.5+10*5*1.5)*1.3 m3 163.800
RAZEM 163.800
13|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.2|0108-11 toé¢ do 1 km
poz.12 m3 163.800
RAZEM 163.800
14|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kaz- |m3
d.2|0108-12 dy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
poz.13 m3 163.800
RAZEM 163.800
15 Koszty sktadowania gruzu t
d.2|wycena indy-
widualna
poz.13*2.4 t 393.120
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 393.120
16|KNR 4-01 Odeskowanie wykopdw szerokoprzestrzennych o szerokosci do 2.5 m na gtebo- |m2
d.2|0107-04 kos¢ do 3 m. Przyjeto wspotczynik na Robocizne = 5
analogia
(10*2+3*2)*2+(2*2+2*2)*2+(10*2+5*2)*2 m?2 128.000
RAZEM 128.000
17|KNR 2-02 Fundamenty pod maszyny - podtoze betonowe o grubosci 10 cm i pow. ponad 10 [m2
d.2|0281-03 m2 - z zastosowaniem pompy do betonu B10
10.3*3.3+10.3*5.3+2.3*2.3 m?2 93.870
RAZEM 93.870
18|KNR 2-02 Fundamenty pod maszyny - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci podioza po- |m2
d.2|0281-04 nad 10 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
poz.17 m2 93.870
RAZEM 93.870
19|KNR 2-02 Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i ttokowe o objetosci do m3
d.2|0283-06 100 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu B37
analogia
10*3*1.5+10*5*1.5 m3 120.000
RAZEM 120.000
20|KNR 2-02 Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i tlokowe o objetosci do 10 |m3
d.2|0283-05 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu B37
analogia
2*2*1.5 m3 6.000
RAZEM 6.000
21|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety zebrowane |t
d.2|0290-06 o $r. 16 mm i wiekszej. Przyjeto siatke o oczku 150x150mm z fi16
((10/0.15)*3+(3/0.15)*10)*0.001*1.59*110% t 0.700
((10/0.15)*5+(5/0.15)*10)*0.001*1.59*110% t 1.166
((2/0.15)*2+(2/0.15)*2)*0.001*1.59*110% t 0.093
RAZEM 1.959
22|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej zaprawy na powierzch- m2
d.2|0301-02 niach pionowych narazonych na dziatanie wilgoci gruntowej; grubo$¢ warstwy 2,
00 mm AQUAFIN 2K
((10*2+3*2)*1.5)+10*3 m?2 69.000
((10*2+5*2)*1.5)+10*5 m?2 95.000
((2*2+2*2)*1.5)+2*2 m?2 16.000
RAZEM 180.000
23|KNR BC-02 |Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K - m?2
d.2|0301-07 natozenie dodatkowej warstwy AQUAFIN 2K
poz.22 m2 180.000
RAZEM 180.000
24|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z folii kubetkowej m2
d.2|0606-03
analogia
(10*2+3*2)*1.5 m?2 39.000
(10*2+5*2)*1.5 m?2 45.000
(2v2+2*2)*1.5 m?2 12.000
RAZEM 96.000
25|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopu piaskiem wraz z zageszczeniem co 20cm oraz dostarczeniem |m3
d.2|0105-04 piasku
analogia
poz.12-poz.19-poz.20 m3 37.800
RAZEM 37.800
26|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2|0236-03
poz.25 m3 37.800
RAZEM 37.800
3 Wzmochnienie konstrukcji
3.1 Wzmochienie - stomlplowanie; koszty zwigzane ze wzmochnieniem
27|KNR-W 4-01 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw bez deskowania. Przyjeto stemplowanie |m
d.3.1|0436-02 w ilosci jeden stempel na 1m2. Przyjeto wynajem stempli systemowych na okres
okoto 2 miesiecy
48.8*21.9*5 m 5343.600
RAZEM 5343.600
28|KNR-W 4-01 |Rozebranie stemplowan stropéw bez deskowania m
d.3.1{0436-06
poz.27 m 5343.600
RAZEM 5343.600
29|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.3.1{1604-01
450 m?2 450.000
RAZEM 450.000
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30|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3.1|r.16 z.sz.5.15 |(poz.:27,28,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46)
31 Rozebranie dachu z ptyty warstwowej w celu wykonania wzmocnien - demontaz |m2
d.3.1|kalk. witasna |w celu ponownego montazu ptyt
50.3*23.5 m?2 1182.050
RAZEM 1182.050
32|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachu z ptyty warstwowej z wczes$niejszego demontazu. Przyjeto |m2
d.3.1/1004-03 10% wymiany ptyty na nowg
analogia
poz.31 m2 1182.050
RAZEM 1182.050
33|NNRNKB 202|(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm m2
d.3.1]/0541-01
50.4*0.3*2 m?2 30.240
RAZEM 30.240
3.2 Wzmochnienie ptatwi PI1i P12
34|KNP 08 Spawanie tukowe reczne - spoiny pachwinowe. Przyspawanie blachy 8x110mm n |m
d.3.2|7205-02.03 |catej diugosci ptatwi PI2 pomiedzy belkami azurowymi wraz z dostarczeniem
blach. Przyjeto R=2
4.5*3*13 m 175.500
RAZEM 175.500
35|KNR 5-08 Mechaniczne wiercenie otworéw w metalu - gtebokos$ci wiercenia do 5 mm $r. do |szt.
d.3.2/0807-08 14 mm. Wykonanie przewiertow przez belki. Ze wzgledu na stabe dojscie przyjeto
analogia R=0,75
10*11*2 szt. 220.000
RAZEM 220.000
36| KNR 2-05 Wykonanie sciggow PI2 i P11 z fi12 w srodku rozpietosci belki. Pret gwintowany |t
d.3.2{0101-05
analogia
20*11*0.888*0.001 t 0.195
RAZEM 0.195
3.3 Wzmochnienie rygli azurowych blachg 8x242mm
37|KNP 08 Spawanie tukowe reczne - spoiny pachwinowe. Przyspawanie blachy 8x242x2mm|m
d.3.3|7205-02.03 |na catej dtugosci belek azurowych wraz z dostarczeniem blach
23*2*11 m 506.000
RAZEM 506.000
34 Wzmochnienie rygla kratowego Rk1
38|KNP 08 Spawanie fukowe reczne - spoiny pachwinowe. Przyspawanie katownika m
d.3.4|7205-02.03 |50x50x5mm na catej dtugosci ptatwi Rk1 (pas dolny) wraz z dostarczeniem ka-
analogia townikow
50.4*2 m 100.800
RAZEM 100.800
39|KNP 08 Spawanie tukowe reczne - spoiny pachwinowe. Przyspawanie katownika m
d.3.4|7205-02.03 |40x40x4mm na catej diugosci ptatwi Rk1 na dtugosci pasa dolnego, gérnego,
analogia stupkéw i krzyzulcy nalezy dopasowaé przewigzki wykonane z L40x40x4 wraz z
dostarczeniem kgtownikéw
50.4/0.56*2*0.5 m 90.000
(50.4/2.28)*6*0.5 m 66.316
RAZEM 156.316
40|KNP 08 Spawanie fukowe reczne - spoiny pachwinowe. Przyspawanie katownika m
d.3.4|7205-02.03 |30x30x4mm na catej dtugosci ptatwi Rk1 na dtugosci pasa gornego,zakratowanie
analogia z L30x30x4 wraz z dostarczeniem kgtownikéw
50.4/0.56*0.8 m 72.000
RAZEM 72.000
41|KNP 08 Spawanie tukowe reczne - spoiny pachwinowe. Przyspawanie blachy 8x110mm |szt
d.3.4|7205-02.03 |dtugosci 280mm wraz z dostarczeniem blach. Dotyczy wzmocnienia stupéw
analogia
4.5*3*13 szt 175.500
RAZEM 175.500
3.5 Wzmochnienie rygla kratowego Rk2
42|KNP 08 Spawanie tukowe reczne - spoiny pachwinowe. Przyspawanie katownika m
d.3.5|7205-02.03 |40x40x4mm na catej diugosci ptatwi Rk2 na dtugosci pasa dolnego, gérnego,
analogia stupkéw i krzyzulcy nalezy dopasowac po 2 przewigzki wykonane z L40x40x4
wraz z dostarczeniem kgtownikéw
50.4/0.56*2*0.5 m 90.000
(50.4/2.28)*6*0.5 m 66.316
RAZEM 156.316
43|KNP 08 Spawanie fukowe reczne - spoiny pachwinowe. Przyspawanie katownika m
d.3.5|7205-02.03 |30x30x4mm na catej dtugosci ptatwi Rk1 na dtugosci pasa gornego,zakratowanie
analogia z L30x30x4 wraz z dostarczeniem kgtownikéw
50.4/0.56*0.8 m 72.000
RAZEM 72.000
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44|KNP 08 Spawanie fukowe reczne - spoiny pachwinowe. Przyspawanie blachy 8x110mm |m
d.3.5|7205-02.03 |dtugosci 280mm wraz z dostarczeniem blach. Dotyczy wzmocnienia stupow
analogia
4.5*3*13 m 175.500
RAZEM 175.500
3.6 Wykonanie stezen kratowych potaci dacchu
45|KNR 2-05 Wykonanie stezen kratowych z fi16 potaci dachu t
d.3.6/0101-05
analogia
18*5*2%1.6*0.001 t 0.288
11*2.5%4*1.6*0.001 t 0.176
RAZEM 0.464
3.7 Wzmochienie stupéw zewnetrznych i wewnetrznych
46 NNRNKB 202|(z.Il) Stupy zelbetowe okragte - obudowa istniejacych stupéw stalowych. m3
d.3.7|0228-05
analogia
3.14*0.25%0.25*4*6 m3 4.710
RAZEM 4.710
47|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.3.7]1604-01
50.3*5*2 m?2 503.000
RAZEM 503.000
48|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3.7|r.16 z.sz.5.15 |(poz.:49,50,51,52,53)
49 Rozebranie $cian z ptyty warstwowej w celu odstoniecia stupéw - demontaz w ce- |[m2
d.3.7|kalk. wiasna |lu ponownego montazu piyt
50.3*4.8*2 m?2 482.880
RAZEM 482.880
50|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa $cian z ptyty warstwowej z wczesniejszego demontazu. Przyjeto |m2
d.3.7/1004-03 10% wymiany ptyty na nowg
analogia
poz.49 m2 482.880
RAZEM 482.880
51|NNRNKB 202|(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm m2
d.3.7|0541-01
50.4*0.6*2 m?2 60.480
RAZEM 60.480
52|KNP 08 Spawanie fukowe reczne - spoiny obwodowa. Przyspawanie blachy 8x110mm szt
d.3.7|7205-02.03 |dtugosci 280mm wraz z dostarczeniem blach. Dotyczy wzmocnienia stupow
analogia
5*2*10*2 szt 200.000
RAZEM 200.000
3.8 Malowanie catej konstrukcji stalowej
53 Malowanie catej konstrukcji stalowej farbami chlorokauczukowymi wraz z czysz- |kpl.
d.3.8|kalk. wlasna |czeniem catego budynku
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Stolarka okienna i bramy
54|/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do |m?2
d.4(1023-03 1.0 m2
2.57*1.45*9+4.9*1.4+4.7*1.4 m?2 46.979
RAZEM 46.979
55/KNR 2-02 Obroébki z blachy z cynku grubosci 0,55mm przy szerokosci w rozwinieciu do m2
d.4/0507-01 25cm - PARAPETY
(2.8*9+5.1+4.9)*0.25 m?2 8.800
RAZEM 8.800
56|KNR 2-02 Drzwi zewnetrzne m2
d.4(1001-09
analogia
1"2.3 m?2 2.300
RAZEM 2.300
57|KNR 2-02 Bramy - montaz + dostawa wraz z obrébka m2
d.4(1003-11
analogia
6.9*4+4.5*3.6+4.5*4 m?2 61.800
RAZEM 61.800
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Posadzka
1|KNR-W 4-01 Mechaniczna rozbiérka elementédw konstrukcji betonowych |ms3 48.8*21.9* 0.00 0.00
d.1/0212-06 zbrojonych - rozbiérka istniejacej posadzki grubosci okoto 0.15 =
20cm 160.308
2|KNR 2-01 0215- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsie- |m3 48.8*21.9* 0.00 0.00
d.102 biernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. 11| 0.15 =
160.308
3|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m3 poz.1+poz.2 0.00 0.00
d.1/11 wytadowczymi na odlegtosé do 1 km =320.616
4|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m3 poz.3 = 0.00 0.00
d.1{12 wytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km 320.616
Krotnosé = 14
5 Koszty sktadowania gruzu t poz.3*2.4 = 0.00 0.00
d.1|{wycena indywi- 769.478
dualna
6/|KNR 2-02 1101- |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwy- |m3 48.8%21.9* 0.00 0.00
d.1/01 ktego, beton B-10 0.1=
106.872
7|KNR 2-02 0205- |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy |m3 48.8%21.9* 0.00 0.00
d.1|01 do betonu C20/25 0.1=
analogia 106.872
8|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t ((48.8/0.15)* 0.00 0.00
d.1/02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm. Przyjeto siatke 21.9+(21.9/
0 oczku 150x150mm z fi12 0.15)*48.8)*
0.001*0.888
=12.654
9|KNR BC-02 Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej za- |m?2 48.8*21.9 = 0.00 0.00
d.1{0301-02 prawy na powierzchniach pionowych narazonych na dzia- 1068.720
tanie wilgoci gruntowej; grubos¢ warstwy 2,00 mm AQUA-
FIN 2K
10|KNR BC-02 Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej za- |m?2 poz.9 = 0.00 0.00
d.1{0301-07 prawy AQUAFIN 2K - natozenie dodatkowej warstwy AQU- 1068.720
AFIN 2K
11 Roztozenie utwardzacza (kolor szary) wraz z zatarciem m2 poz.9 = 0.00 0.00
d.1|kalk. wlasna wstepnym wtarcie mechaniczne: Durobet lub inny rowno- 1068.720
wazny. Mechaniczne trzyetapowe zacieranie powierzch-
niowe zatarcie na gtadko powierzchniowe
utwardzenie wylanej warstwy betonu, oraz impregnacja
powierzchniowa. Ciecie dylatacji przeciwskurczowych w
polach 36 m2 wraz z ich wypetnieniem po 28 dniach od
momentu nacigecia masg trwale plastyczng.
Razem dziat: Posadzka 0.00
2 Fundamenty
12|KNR 2-01 0215- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsie- |m3 (10*3*1.5+2* 0.00 0.00
d.2|02 biernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. 11| 2*1.5+10*5*
1.5)"1.3 =
163.800
13|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m3 poz.12 = 0.00 0.00
d.2[11 wytadowczymi na odlegto$é do 1 km 163.800
14|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m3 poz.13 = 0.00 0.00
d.2|12 wytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km 163.800
Krotnos¢ = 14
15 Koszty sktadowania gruzu t poz.13*2.4 = 0.00 0.00
d.2|wycena indywi- 393.120
dualna
16|KNR 4-01 0107- |Odeskowanie wykopdéw szerokoprzestrzennych o szero- |m?2 (10*2+3*2)* 0.00 0.00
d.2|04 kosci do 2.5 m na gtebokos¢ do 3 m. Przyjeto wspotczynik 2+(2*2+2*2)*
analogia na Robocizne = 5 2+(10*2+5*2)
*2 =128.000
17|KNR 2-02 0281- |Fundamenty pod maszyny - podtoze betonowe o grubosci |m?2 10.3*3.3+ 0.00 0.00
d.2|03 10 cm i pow. ponad 10 m2 - z zastosowaniem pompy do 10.3*5.3+
betonu B10 23723 =
93.870
18|KNR 2-02 0281- |Fundamenty pod maszyny - dodatek za kazde dalsze 5 m2 poz.17 = 0.00 0.00
d.2|04 cm grubosci poditoza ponad 10 cm - z zastosowaniem 93.870
pompy do betonu
19|KNR 2-02 0283- |Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i tlo- |[m3 10*3*1.5+10* 0.00 0.00
d.2|06 kowe o objetosci do 100 m3 - z zastosowaniem pompy do 51.56=
analogia betonu B37 120.000

-6-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
20|KNR 2-02 0283- |Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i tlo- |[m3 2*2*1.5 = 0.00 0.00
d.2|05 kowe o objetosci do 10 m3 - z zastosowaniem pompy do 6.000
analogia betonu B37
21|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod ma- |t 1.959 0.00 0.00
d.2|06 szyny - prety zebrowane o $r. 16 mm i wiekszej. Przyjeto
siatke 0 oczku 150x150mm z fi16
22|KNR BC-02 Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej za- |m2 180.000 0.00 0.00
d.2|0301-02 prawy na powierzchniach pionowych narazonych na dzia-
tanie wilgoci gruntowej; grubos¢ warstwy 2,00 mm AQUA-
FIN 2K
23|KNR BC-02 Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej za- |m?2 poz.22 = 0.00 0.00
d.2|0301-07 prawy AQUAFIN 2K - natozenie dodatkowej warstwy AQU- 180.000
AFIN 2K
24|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii kubetkowej m2 96.000 0.00 0.00
d.2|0606-03
analogia
25|KNR-W 4-01 Zasypanie wykopu piaskiem wraz z zageszczeniem co m3 poz.12- 0.00 0.00
d.2|0105-04 20cm oraz dostarczeniem piasku poz.19-
analogia poz.20 =
37.800
26|KNR 2-01 0236- |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3 poz.25 = 0.00 0.00
d.2|03 kat. I-Ill 37.800
Razem dziat: Fundamenty 0.00
3 Wzmochnienie konstrukcji
3.1 Wzmochnienie - stomlplowanie; koszty zwigzane ze wzmochieniem
27|KNR-W 4-01 Podstemplowanie zagrozonych stropéw bez deskowania. |m 48.8%21.9*5 0.00 0.00
d.3.1|0436-02 Przyjeto stemplowanie w ilosci jeden stempel na 1m2. = 5343.600
Przyjeto wynajem stempli systemowych na okres okoto 2
miesiecy
28|KNR-W 4-01 Rozebranie stemplowan stropéw bez deskowania m poz.27 = 0.00 0.00
d.3.1/0436-06 5343.600
29|KNR 2-02 1604- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2 450 0.00 0.00
d.3.1/01
30|KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1 0.00
d.3.1|z.sz.5.15 (poz.:27,28,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46)
31 Rozebranie dachu z ptyty warstwowej w celu wykonania  |m?2 50.3*23.5 = 0.00 0.00
d.3.1|kalk. wtasna wzmochien - demontaz w celu ponownego montazu piyt 1182.050
32|KNR-W 2-05 Lekka obudowa dachu z ptyty warstwowej z wczes$niejsze- |[m2 poz.31 = 0.00 0.00
d.3.1|1004-03 go demontazu. Przyjeto 10% wymiany ptyty na nowa 1182.050
analogia
33|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerw  |m?2 50.4%0.3*2 = 0.00 0.00
d.3.1/0541-01 rozwinieciu do 25 cm 30.240
3.2 Wzmochnienie ptatwi PI1 i PI2
34|KNP 08 7205- |Spawanie tukowe reczne - spoiny pachwinowe. Przyspa- |m 4.5*3*13 = 0.00 0.00
d.3.2{02.03 wanie blachy 8x110mm n catej dtugosci ptatwi P12 pomie- 175.500
dzy belkami azurowymi wraz z dostarczeniem blach. Przy-
jeto R=2
35|KNR 5-08 0807- |Mechaniczne wiercenie otworéw w metalu - gtebokosci szt. 10*11*2 = 0.00 0.00
d.3.2|08 wiercenia do 5 mm $r. do 14 mm. Wykonanie przewiertéw 220.000
analogia przez belki. Ze wzgledu na stabe dojscie przyjeto R=0,75
36/KNR 2-05 0101- |Wykonanie $ciggéw P12 i PI1 z fi12 w $rodku rozpietosci |t 20*11*0.888* 0.00 0.00
d.3.2|05 belki. Pret gwintowany 0.001 =
analogia 0.195
3.3 Wzmochnienie rygli azurowych blachg 8x242mm
37|KNP 08 7205- |Spawanie tukowe reczne - spoiny pachwinowe. Przyspa- |m 23*2*11 = 0.00 0.00
d.3.3/02.03 wanie blachy 8x242x2mm na catej dtugosci belek azuro- 506.000
wych wraz z dostarczeniem blach
3.4 Wzmocnienie rygla kratowego Rk1
38|KNP 08 7205- |Spawanie tukowe reczne - spoiny pachwinowe. Przyspa- |m 50.4*2 = 0.00 0.00
d.3.4/02.03 wanie kgtownika 50x50x5mm na catej dtugosci ptatwi Rk1 100.800
analogia (pas dolny) wraz z dostarczeniem kgtownikow
39|KNP 08 7205- |Spawanie tukowe reczne - spoiny pachwinowe. Przyspa- |m 156.316 0.00 0.00
d.3.4/02.03 wanie kgtownika 40x40x4mm na catej dtugosci ptatwi Rk1
analogia na diugosci pasa dolnego, gornego,

stupkow i krzyzulcy nalezy dopasowacé przewigzki wykona-
ne z L40x40x4 wraz z dostarczeniem kgtownikéw
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40|KNP 08 7205- |Spawanie tukowe reczne - spoiny pachwinowe. Przyspa- |m 50.4/0.56*0.8 0.00 0.00
d.3.4/02.03 wanie kgtownika 30x30x4mm na catej dtugosci ptatwi Rk1 =72.000
analogia na dtugosci pasa goérnego,zakratowanie z L30x30x4 wraz
z dostarczeniem katownikéw
41|KNP 08 7205- |Spawanie tukowe reczne - spoiny pachwinowe. Przyspa- |szt 4.5*3*13 = 0.00 0.00
d.3.4/02.03 wanie blachy 8x110mm dtugos$ci 280mm wraz z dostar- 175.500
analogia czeniem blach. Dotyczy wzmochienia stupéw
3.5 Wzmocnienie rygla kratowego Rk2
42|KNP 08 7205- |Spawanie tukowe reczne - spoiny pachwinowe. Przyspa- |m 156.316 0.00 0.00
d.3.5/02.03 wanie kgtownika 40x40x4mm na catej dtugosci ptatwi Rk2
analogia na dtugosci pasa dolnego, gérnego,
stupkéw i krzyzulcy nalezy dopasowac po 2 przewigzki wy-
konane z L40x40x4 wraz z dostarczeniem katownikéw
43|KNP 08 7205- |Spawanie tukowe reczne - spoiny pachwinowe. Przyspa- |m 50.4/0.56*0.8 0.00 0.00
d.3.5/02.03 wanie kgtownika 30x30x4mm na catej dtugosci ptatwi Rk1 =72.000
analogia na dtugosci pasa goérnego,zakratowanie z L30x30x4 wraz
z dostarczeniem katownikéw
44|KNP 08 7205- |Spawanie tukowe reczne - spoiny pachwinowe. Przyspa- |m 4.5*3*13 = 0.00 0.00
d.3.5/02.03 wanie blachy 8x110mm dtugosci 280mm wraz z dostar- 175.500
analogia czeniem blach. Dotyczy wzmochienia stupéw
3.6 Wykonanie stezen kratowych potaci dacchu
45|KNR 2-05 0101- |Wykonanie stezen kratowych z fi16 potaci dachu t 0.464 0.00 0.00
d.3.6/05
analogia
3.7 Wzmocnienie stupéw zewnetrznych i wewnetrznych
46 NNRNKB 202 (z.I) Stupy zelbetowe okragte - obudowa istniejgcych stu- |ms3 3.14*0.25* 0.00 0.00
d.3.7|0228-05 pow stalowych. 0.25%4%6 =
analogia 4.710
47|KNR 2-02 1604- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2 50.3*5*2 = 0.00 0.00
d.3.7|01 503.000
48|/KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1 0.00
d.3.7|z.sz.5.15 (poz.:49,50,51,52,53)
49 Rozebranie $cian z ptyty warstwowej w celu odstoniecia m2 50.3*4.8*2 = 0.00 0.00
d.3.7|kalk. wtasna stupoéw - demontaz w celu ponownego montazu ptyt 482.880
50| KNR-W 2-05 Lekka obudowa Scian z ptyty warstwowej z wczesniejsze- |m?2 poz.49 = 0.00 0.00
d.3.7|1004-03 go demontazu. Przyjeto 10% wymiany ptyty na nowa 482.880
analogia
51|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerw |m?2 50.4%0.6*2 = 0.00 0.00
d.3.7/0541-01 rozwinieciu do 25 cm 60.480
52|KNP 08 7205- |Spawanie tukowe reczne - spoiny obwodowa. Przyspawa- |szt 5*2*10*2 = 0.00 0.00
d.3.7|02.03 nie blachy 8x110mm dtugosci 280mm wraz z dostarcze- 200.000
analogia niem blach. Dotyczy wzmochienia stupow
3.8 Malowanie calej konstrukciji stalowej
53 Malowanie catej konstrukcji stalowej farbami chlorokau-  |kpl. 1 0.00 0.00
d.3.8|kalk. wiasna czukowymi wraz z czyszczeniem catego budynku
Razem dzial: Wzmocnienie konstrukcji 0.00
4 Stolarka okienna i bramy
54/KNR 0-19 1023- |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg |m?2 2.57%1.45%9+ 0.00 0.00
d.4|03 obsadzenia o pow. do 1.0 m2 4.9*1.4+4.7*
1.4 = 46.979
55|KNR 2-02 0507- |Obrébki z blachy z cynku grubosci 0,55mm przy szerokos- |m?2 (2.8*9+5.1+ 0.00 0.00
d.4|01 ci w rozwinigciu do 25cm - PARAPETY 4.9)*0.25 =
8.800
56|KNR 2-02 1001- |Drzwi zewnetrzne m2 1*2.3 = 0.00 0.00
d.4|09 2.300
analogia
57|KNR 2-02 1003- |Bramy - montaz + dostawa wraz z obrébkag m2 6.9*4+4.5* 0.00 0.00
d.4|11 3.6+4.5*4 =
analogia 61.800
Razem dziat: Stolarka okienna i bramy 0.00
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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